
BLANC SPRINT 

 

Antivegetativna boja tvrdog tipa za brza plovila (preko 35milja) od stakloplastike, aluminija i drveta. 

Zadržava bijelu boju na vodenoj liniji  kao ispod i iznad nje.  

UPORABA: nanjeti dva premata kistom ili valjkom. RAZRJEĐIVAČ: 6470 najviše do 5% . 

POKRIVNOST:8-10m2/l za 1 sloj. PORINUTI U MORE NE PRIJE 6-12 SATI, NITI POSLJE 2 MJESECA. 

Skladištenje: čuvati  u hladnom i provjetravanom prostoru, odvojeno od oksidansa, jakih kiselina i 

lužina, udaljeno od otvorenog plamena, iskri i izvora topline, u dobro zatvorenim spremnicima , ne 

izlagati sunčevim zrakama.  

Sadrži: 25-30% cinkov oksid CAS:1314-13-2;  10-12.5% ksilen  CAS: 1330-20-7; 7-10% rosin CAS:8050-

09-7; 5-7% bakrov tiocijanat CAS: 1111-67-7; 5-7% benzinsko otapalo (nafta) lako aromatsko (manje 

od 0,1% benzena) CAS: 64742-95-6 ; 3-5% 1,2,4-trimetilbenzen CAS: 95-63-6 ; 3-5%  tolilfluanid (ISO) 

CAS: 731-27-1 ; 1-3% etilbenzen CAS: 100-41-4 ; 1-3% 2-metoksi-1-metiletil acetat CAS:108-65-6 ; 0.5-

1% mezitilen CAS:108-67-8 ; 0.25-0.5% kumen CAS: 98-82-8  

R 10 Zapaljivo; R 20 Štetno ako se udiše; R 43 U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost; R 48/20 

Štetno: opasnost od teškog oštedenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem; R 50/53 Vrlo otrovno 

za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; S 2 Čuvati izvan dohvata 

djece; S 23 Ne udisati pare; S 24 Spriječiti dodir s kožom; S 29/56 Ne ispuštati u kanalizaciju, odložiti 

kao opasni otpad; S 37 Nositi zaštitne rukavice; S 43 Za gašenje požara koristiti CO2  ili kemijski prah. 

Ne gasiti vodom.; S 46 Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik 

.  
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